
 
RADIOCOSTA 433-868 MHZ 

TX 
1-PRIMA DI METTERE BATTERIE CONFIGURARE I DIP DEL TX 
-DIP1 SE ON    (INGRESSO 1 NC PER COSTA A FILO) 
-DIP1 SE OFF  (INGRESSO 1 COSTA 8K2 ) 
-DIP2 SE ON    (INGRESSO 2 NC PER COSTA A FILO) 
(E IL RELATIVO MORSETTO è PONTICELLATO CON COMUNE , SE 
SI UTILIZZA SI TOGLIE PONTICELLO E SI CONNETTE LA COSTA) 
INRESSO  2 se non utilizzato deve essere ponticellato 
-DIP2 SE OFF  (INGRESSO 2 COSTA 8K2 ) 
-DIP3 Se ON(TRASMISSIONE BASSA POTENZA )                                                       DI DEFAULT 
-DIP3 SE OFF(TRASMISSIONE A ALTA POTENZA)                                             1-2-4  = ON 
-DIP4 se ON(FREQUENZA 433MHZ)                                                                    3   = OFF               
-DIP4 se OFF(FREQUENZA 868MHZ ) 

RX 
2-PRIMA DI DARE ALIMENTAZIONE CONFIGURARE I DIP E I JUMPER DEL RX 

DIP1( 2 CANALI) 
-DIP1 se ON (USCITA RELE1 NC DA COLLEGARE ALL’INGRESSO -COSTA 
DELLA CENTRALE)  
-DIP1 Se OFF(USCITA 8K2 DA COLLEGARE ALL’INGRESSO COSTA DELLA 
CENTRALE ) 
-DIP2 se ON (USCITA RELE2 NC DA COLLEGARE ALL’INGRESSO COSTA 
DELLA CENTRALE)  
-DIP2 Se OFF(USCITA RELE2 8K2 DA COLLEGARE                  

ALL’INGRESSO COSTA DELLA CENTRALE DI DEFAULT  
)                                  1-2 = ON   

DIP2 ( 4 CANALI) 
-DIP1 se OFF(TRASMISSIONE BASSA VELOCITA PER RISPARMIARE ENERGIA MA NON A NORMA)                        
-DIP1 SE ON(TRASMISSIONE A ALTA VELOCITA COME NORMA ) 
-DIP2-DIP3 =INGRESSO TEST CH 1-CH2  (SE SI HA CENTRALE CON USCITA CON GESTIONE TEST 
DELLA COSTA)SE DALLA CENTRALE ARRIVA UN POSITIVO METTERE IN ON SE ARRIVA UN NEGATIVO 
METTERE IN OFF )SE NON SI HA IL CONTROLLO TEST SULLA CENTRALE SI LASCIA IN OFF DIP4 
(SCELTA FREQUENZA DI RICEZIONE TRA TX E RX METTERE COME TX  DI DEFAULT         
-DIP4 = ON SE 433(DI DEFAULT)                    1-4 = ON                                                                                                                                       
-DIP4 = OFF SE 868                    2-3 = OFF    

3-METTERE ANTENNA SIA SU TX CHE RX  (LUNGA (17,5CM PER 433MHZ ) (CORTA (8 CM) PER 868)  
4-POSIZIONARE I JUMPER 1 e 2 a DX se vogliamo avere in uscita  comando normalmente chiuso  
a SX se vogliamo avere uscita comando  normalmente aperto                            DI DEFAULT  
5-POSIZIONARE TX E RX A UNA DISTANZA DI 50 CM TRA DI LORO                 JP1-JP2 A DX 
(è NECCESSARIO SOLO  DURANTE  LA PROCEDURA DI SINCRONIZZAZIONE E APPRENDIMENTO PER 
NON AVERE SATURAZIONI )    TX            50 CM                                      RX 
6-ORA SI PUO METTERE LE BATTERIE NEL TX (2LR06 AA)(ATTENZIONE 
ALLA POLARITA’) 
 e ALIMENTARE A 13/24 VCA-VCC L’RX 
-IL LED DEL TX DEVE DARE dei LAMPEGGI E SPEGNERSI 
-I LED DEL RX sono spenti tranne il led vicino al modulo radio che rimane acceso per indicare 
alimentazione ok e  il led Ld4 che lampeggia veloce e poi lento per indicare 
IN COMUNICAZIONE                       
Le uscite RL1 e RL2 sono NORMALMENTE CHIUSE 

T
 



ORA SI PUO PROCEDERE AGLI APPRENDIMENTI E CONTROLLI 
7-PROCEDURA DI RESET E SINCRONIZZAZIONE TRA TX E RX 
     per poter sincronizzare gli apparati questi DEVONO ESSERE resettati  
-premere e tenere premuto il tasto P1 del TX ,il led si accende , si continua a tener premuto fino a 
quando non si spegne 
-premere e tenere premuto il tasto P1 del RX , fino a quando i led si accendono lampeggianti 
 ( se si fosse acceso il led del tx vuol dire saturazione e bisogna togliere BATTERIE DAL TX  E 
alimentazioni dal RX e allontanare ancora un po’ i due dispositivi tra loro , rimettere le batterie e 
alimentare il ricevitore ) 
8-procedura apprendimento tx su rx 
-tramite il tasto del rx si sceglie su che canale far apprendere i tx (si possono apprendere fino a 10 
tx su ogni rx) premendolo piu volte fino a quando si accende  il led del relè corrispondente (es led 
1 per  RL1 led 2  per  Relè 2) ora premere e rilasciare il tasto del TX e attendere (circa 3 secondi ) 
che i due apparati si sincronizzino e si apprenda nel Rx il canale 1 del Tx,  
-la verifica del buon esito dell’operazione viene data da uno o piu  bip del buzzer (a secondo di 
quanti tx sono stati appresi ) 
-se tutto ok premendo la costa deve scattare  il rele relativo  
-per trasmettere  il canale 2 del tx premere 2 volte il tasto del tx . 
9-aggiungere altro tx nel rx sempre su RL1 per fare ciò prendere un altro TX, fare il reset (del solo 
tx) premendo il tasto P1 (il led si accende ) e tenendolo premuto fino allo spegnimento  
-ora ,dopo aver fatto accendere il led relativo a RL1 ,seguire la procedura 7 “apprendimento tx su 
rx “ fino a sentire il/i  bip di avvenuto apprendimento(il buzzer farà un numero di bip in base a 
quanti Tx ha memorizzato ) e cosi via per gli altri TX che si vuol apprendere su RL1(i led rimane 
acceso per 30 secondi ) 
10-apprendimento CH1 del TX1 su RL1 del ricevitore e CH2 del TX1 sul RL2 del ricevitore  : 
-PER FARE Ciò SI PROCEDE CON LA PROCEDURA 7 ma per il CH2 su RL2 è neccessario  posizionare il 
led in corrispondenza di L2 e premere 2 volte il tasto del tx , aspettando la conferma  
11-controllo batteria scarica 
-il sistema è dotato di un controllo e un avviso di batteria scarica : 
 -se usiamo alta velocita ogni 12 secondi il buzzer da un segnale di batteria scarica indicando quale 
TX ha la batteria da cambiare : con un bip Tx1    2 bip Tx2    3 bip TX3    ecc 
se usiamo bassa velocità questo viene indicato ogni 120 secondi 
-comunque a ogni intervento delle sicurezze viene emessa la stessa procedura di avviso di batteria 
scarica  
NB –dalla prima segnalazione di batteria scarica il sistema funziona ancora per circa 3 mesi 
12-TEST controllo potenza segnale  
-dopo aver memorizzato e installato gli apparati si può controllare il loro buon funzionamento  : 
-premere ripetutamente sul RX il tasto P1 finche tutti i led si accendono contemporaneamente 
-ora premendo  il tasto P1 sul TX da controllare  si sentirà nel RX uno o più bip :  
1 bip =segnale ottimo   2bip= segnale buono    3 bip= segnale scarso     (se scarso controllare che 
siano  ben posizionate le antenne e non vi siano disturbi ) 
-per uscire dalla modalità test premere una volta il pulsante P1 sul RX e i led si spengono 
13-stato in vita  
-L4 LAMPEGGIA PER INDICARE COMUNICAZIONE TRA GLI APPARATI  OK 
-il sistema controlla ogni 12 secondi lo stato in vita dei tx  
-se entro 36 secondi non riceve almeno un codice di stato in vita di tutti i tx appresi pone in 
allarme uscita associata al tx malfunzionante 
14-durata batterie  
-circa 24 mesi a alta velocità ( secondo norme vigenti  ) 
-circa 36 mesi a bassa velocità  
15-variazione dip 
-se si variano le posizioni dei dip del TX è  necessario togliere e rimettere batterie 



15-RISOLUZIONE ANOMALIE 
ANOMALIA SOLUZIONE 
RX –TX NON SI 
SINCRONIZZANO 

BISOGNA FARE RESET PRIMA DI FARE APPRENDIMENTO 

LED SU TX SEMPRE 
ACCESO 

CONTROLLARE CHE I DIP SIANO POSIZIONATI ESATTI SPECIALMENTE 
QUELLO DELLA FREQUENZA OPPURE IL SISTEMA è IN SATURAZIONE 
perché GLI APPARATI SONO TROPPO VICINI DURANTE LA 
PROGRAMMAZIONE : 
TOGLIERE BATTERIE E DISALIMENTARE RX  
ALLONTANARE TRA DI LORO TX DA RX (MINIMO 50 CM )PRIMA DI 
RIDARE ALIMENTAZIONI 
 

LED  L4 NON 
LAMPEGGIA 

NON VI è COMUNICAZIONE TRA GLI APPARATI : CONTROLLARE CHE VI 
SIANO LE GIUSTE ANTENNE ( LUNGA 17CM PER 433      8 CM X 868 )  E 
EVENTUALI DISTURBI IN ZONA 

BUZZER SUONA 
OGNI TANTO 

CONTROLLARE IL NUMERO DI BIP E SOSTITUIRE LE BATTERIE DEL TX 
RELATIVO 

LED RICEVITORE 
TUTTI ACCESI 

CONTROLLARE DI NON ESSERE IN TEST POTENZA  (PREMERE 1 VOLTA P1 
SUL RX PER USCIRE) 

COLLEGATI ALLA 
CENTRALE QUESTA 
Dà SEGNALE DI 
ANOMALIA 
INGRESSO COSTA 

CONTROLLARE I DIP 1 E 2 DEL TX E I DIP1 E 2  DEL DIP 2 VIE SUL RX CHE 
SIANO POSIZIONATI RELATIVAMENTE ALL’UTILIZZO DI COSTA A FILO O 
COSTA RESISTIVA 8K2  
E CHE I JUMPER JP1 E JP2 SIANO POSIZIONATI NORMALMENTE CHIUSI O 
NORMALMENTE APERTI A SECONDO DI COSA CI NECESSITA 

1TX 2 RX  COMBINAZIONE NON POSSIBILE !!!!  
DI DEFAULT 

TX DIP   
 1 ON INGRESSO 1 COSTA A FILO 
 2 ON INGRESSO 2 COSTA A FILO(se non utilizzato ponticellare con COM) 
 3 OFF ALTA POTENZA 
 4 ON FREQUENZA 433,92 MHZ 
RX DIP 2 VIE   
 1 ON USCITA 1 CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO 
 2 ON USCITA 2 CONTATTO NORMALMENTE CHIUSO 
 DIP 4 VIE   
 1 ON ALTA VELOCITà SECONDO NORME VIGENTI 
 2 OFF POSITIVO PER TEST SE PRESENTE SU CENTRALE TEST COSTA 
 3 OFF POSITIVO PER TEST SE PRESENTE SU CENTRALE TEST COSTA 
 4 ON FREQUENZA 433,92 MHZ 
 JUMPER   
 JP1 A DX USCITA RELE 1  NORMALMENTE CHIUSA 
 JP2 A DX USCITA RELE 2 NORMALMENTE CHIUSA 

 

 


